Ugradbene / izvla?ne / podgradne nape

DA 2360 Ugradbena napa

DA 2360 Ugradbena napa

60cm, A, clst, ugradbena napa, LED, dekorativni filtar za masno?u

Ocjena:Nije jos ocjenjeno
Postavite pitanje 0 ovom proizvodu
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Ugr adbene / izvla?ne / podgradne nape : DA 2360 Ugradbena napa

Opis proizvoda Izvedba

Elementi ventilatora .

Dizajn

Boja Nema boje
RAL boje dostupne po narudzbi .
Mogu?nost individualnih prilagodba na upit .

Na?ini rada

Vrsta provo?enja zraka Mogu?nost pregradnje
Komfor upravljanja

Elektronsko upravljanje .

Pokrajnje tipke s LED osvjetljenjem .

Razina snage (bez intenzivnog stupnja) 3
Intenzivni stupanj .
Jednostavno odrZavanje

CleanCover unutrasnjost nape za jednostavno ?i§?enje .

U?inkovitost i odrZivost

Razred energetske u?inkovitosti A
Godisnja potroSnja energije u kWh 49,1
Razred iskoriStenja dinamike fluida A
Razred u?inkovitosti osvjetljenja A
Razred u?inkovitosti filtriranja masno?a B
Sustav filtriranja

Koli?ina perivih u perilici posu?a metalnih filtara od plemenitog 1
?elika (10-slojni))

Osvjetljenje

LED .

Broj x W 2x3W
Ja?ina osvjetljenja u Lx 350
Boja temperature u K 3.000
Ventilator

Ventilator s dvostranim usisavanjem .
Izmjeni?ni motor (AC-motor) .
Snaga kod maksimalnog presjeka odvoda za odvodni na?in rada (ne kod ure?aja sa vanjskim motorom)
Protok zraka stupanj rada 1 (m3/h) prema EN 61591 250
Protok zraka stupanj rada 2 (m3/h) prema EN 61591 300
Protok zraka stupanj rada 3 (m3/h) prema EN 61591 360

Protok zraka intenzivni stupanj rada (m3/h) prema EN 61591 600
Snaga zvuka, stupanj rada 1 (dB(A) relpW) prema EN 60704-3 47
Snaga zvuka, stupanj rada 2 (dB(A) re1lpW) prema EN 60704-3 48
Snaga zvuka, stupanj rada 3 (dB(A) re1lpW) prema EN 60704-3 52
Snaga zvuka, intenzivni stupanj rada (dB(A) relpW) n. EN 64

60704-3

Zvu?ni tlak, stupanj rada 1 (dB(A) re20pPa) prema EN 31
60704-2-13

Zvu?ni tlak, stupanj rada 2 (dB(A) re20uPa) prema EN 34
60704-2-13

Zvu?ni tlak, stupanj rada 3 (dB(A) re20uPa) prema EN 38
60704-2-13

Zvu?ni tlak, intenzivni stupanj rada (dB(A) re20pPa) n. EN 50
60704-2-13

Protok kod kruzenja zraka

Protok zraka stupanj rada 1 (m3/h) prema EN 61591 190
Protok zraka stupanj rada 2 (m3/h) prema EN 61591 250
Protok zraka stupanj rada 3 (m3/h) prema EN 61591 320

Protok zraka intenzivni stupanj rada (m3/h) prema EN 61591 500
Snaga zvuka, stupanj rada 1 (dB(A) relpW) prema EN 60704-3 54
Snaga zvuka, stupanj rada 2 (dB(A) re1lpW) prema EN 60704-3 60
Snaga zvuka, stupanj rada 3 (dB(A) re1lpW) prema EN 60704-3 64
Snaga zvuka, intenzivni stupanj rada (dB(A) relpW) n. EN 72

60704-3

Zvu?ni tlak, stupanj rada 1 (dB(A) re20pPa) prema EN 39
60704-2-13

Zvu?ni tlak, stupanj rada 2 (dB(A) re20uPa) prema EN 45
60704-2-13

Zvu?ni tlak, stupanj rada 3 (dB(A) re20uPa) prema EN 49
60704-2-13

Zvu?ni tlak, intenzivni stupanj rada (dB(A) re20pPa) n. EN 57

60704-2-13




Ugr adbene / izvla?ne / podgradne nape : DA 2360 Ugradbena

napa

Sigurnost

Sigurnosno isklju?ivanje

Tehni?ki podaci

Sirina tijela nape u mm

Visina tijela nape u mm

Dubina tijela nape u mm

Minimalna udaljenost od elektri?ne plo?e za kuhanje u mm
Minimalna udaljenost od plinske plo?e za kuhanje (maks. 12,6
kW ukupne snage, plamenik ? 4,5 kW) mm
Neto tezina u kg

Duljina elektri?nog kabela u m

Sigurnosni priklju?ak

Ukupna priklju?na vrijednost u kW

Napon u V

Osigura? u A

Frekvencija u Hz

Broj faza

Napomene za montazu

Priklju?ak na odvod zraka gore

Priklju?ak na odvod zraka gore i straga
Promjer ispusnog nastavka u mm

Prilozeni pribor

Nepovratna zaklopka za zrak

584
63

297
450
650

11,0
15

0,23
230
10
50
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